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MSW Comfort   *
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Rörliga glasskiljeväggar

Inomhus och skyddat område utomhus

Kan användas upp till 4000 mm fri höjd

Kan användas upp till 1500 mm elementbredd

Kan användas för linjära och segmenterade axlar
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Rörligt skiljeväggssystem i helglas för avskiljning i butiker och
flexibel rumsdesign
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PRODUKTSPECIFIKATIONER

Designserier: Classicline, Pureline och Protectline

Övre och nedre genomgående horisontalprofil erbjuder högsta transparens

Bestående av slagdörrar och skjutelement

Med rörliga genomgångsdörrar som tillval

Comfort-låsning integrerad som standard

Integrerad SmartGuide-teknik beroende på vald parkeringslösning

Elementvikt upp till 150 kg

ESG och VSG kan användas

Glastjocklekar upp till 12,76 mm

Löpskenesystem med kurvteknik underlättar förflyttning av elementen
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn MSW Comfort  *

Utan karm Ja

Invändig användning Ja

Utvändig användning Ja

Dörrbladshöjd (max) 4000 mm

Dörrbredd (min.) 700 mm

Dörrbredd (max.) 1500 mm

Dörrbladsvikt med enkellöpvagn (max) 100 kg

Dörrbladsvikt med dubbellöpvagn (max) 150 kg

Placering av parkeringsområdet Parallel, 90°, Specialparkeringsområde

Uppdelning av parkeringsområdet ena sidan, båda sidorna

Geometri löpskena rak, polygonal, kontinuerligt böjd

Golvstyrning som tillval Ja

Tätningsborst upptill och nedtill Ja

* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet.
Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.
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