Produktdatablad
A4301L-B 2POL *

Elslutbleck med vilstromsprincip, dorrdetektorkontakt och
reducerad 6ppningskraft

ANVANDNINGSOMRADEN

— Standarddérrar med slagdérrsautomatiker och tilltradeskontroll
—> Montering kan ske p& vanster- och hégerhangda dérrar samt lod- eller vagratt

—> Anslutning till likstrém
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PRODUKTSPECIFIKATIONER
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Kompakt utférande
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Sa gott som ljud|és 6ppning med ett klick vid likstrom

Dubbelspoleteknik mojliggor ett stérre driftsspanningsomrade

Dorrdetektorkontakt som aktiveras av laskolven

Lattmonterade formonterade anslutningsskruvar

Funktion enligt vilstromsprincipen for frigéring av dérren i samband med stromavbrott

Integrerad bipolar EMC-skyddsdiod som skyddar anslutna elkomponenter mot backspéanning

Reducerad dorroppningskraft for kombination med slagdérrsautomatiker

Forséljningsnamn

A4301L-B 2POL *

Matt 156.8 x75.7x25 mm
DIN-riktning vanster/hoger
Installningsposition x delningsmatt 4x0.75 mm
Ingreppsdjup for fallkolv 4.5 mm
Monteringsléage vagrat/lodrat Ja
Vilostrom Ja
Arbetsstrom Nej
Ersattningsstycke Nej

Spanning momentkontakt (max. 1 min.)

24V DC +/- 15%

Spénning permanent drift

24V DC +/- 15%

Strémforbrukning 150 mA/24V
Godkannande for rokskyddsdorrar Nej
Mekanisk upplasning Nej
Dorrévervakning Ja
Integrerad bipolar EMC-skyddsdiod Ja
VARIANTER/BESTALLNINGSINFORMATION
DIN-
Beteckning Beskrivning ID-nr Farg Matt riktning
Vector elslutbleck Funktionsprincip: Vilstrom / med svag laskolvfjader / med 191084 Rod 15.8x75.7x vanster/h
A4301L-B * dorrdetektorkontakt / Bestandighet for kontinuerlig drift: 24 V 25 mm oger
DC +/- 15 % / Stromupptagning: 150 mA (vid 24 V) / M&tt (B x H
xD): 15,8 x 74,7 x 25 mm
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* Ovannamnda produkter kan variera, beroende pé land, vad géller form, typ, egenskaper, funktion eller tillganglighet.
Kontakta din GEZE-kontaktperson vid fragor.

GEZE GmbH Reinhold-Voster-Stral3e 21-29 D-71229 Leonberg = TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com
2024-04-07T03:57:072



	A4301L-B 2POL  * [sv]

